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Перевірити	  електрощит	  квартири,	  візуально	  оглянути	  систему	  заземлення:

Переконатися	  в	  тому,	  що	  дроти	  "нуля"	  та	  "землі"	  всіх	  ліній	  підключені	  до	  відповідних	  окремих	  
шин	  "нуля"	  та	  заземлення	  і	  ні	  в	  якому	  разі	  -‐	  до	  одних	  і	  тих	  самих	  клем

Переконатися	  в	  тому,	  що	  вся	  внутрішня	  проводка	  квартири	  виконана	  з	  дроту	  перерізом	  не	  
менше	  2.5	  мм2	  (мідь)	  або	  4	  мм2	  (алюміній)	  або	  ж	  відповідно	  до	  значень	  спрацювання	  
запобіжників	  лінії.

Переконатися	  в	  тому,	  що	  фази	  всіх	  ліній	  підключені	  до	  свої	  окремих	  автоматичних	  вимикачів

Автомати	  відгалуджувальних	  	  ліній	  на	  10A-‐16A	  встановлені

Переконатися	  у	  відсутності	  об'єднаних	  між	  собою	  кабелів	  "нуля"	  та	  заземлення,	  що	  належать	  
до	  різних	  ліній

Переконатися	  в	  наявності	  списку	  підключень	  

Головний	  автомат	  на	  25A	  -‐40A	  встановлений

Переконатися	  в	  тому,	  що	  всі	  відгалуджувальні	  лінії	  виконані	  з	  трьох	  окремих	  проводників:	  
фаза,	  нуль,	  земля

Переконатися	  в	  тому,	  що	  лінії,	  прокладені	  до	  ванної	  кімнати,	  підігрівача	  води	  або	  бойлера,	  
пральної	  машини,	  посудомийки,	  кухонного	  приладдя	  захищені	  за	  допомогою	  УЗО	  із	  струмом	  
спрацювання	  не	  більше	  10мА.

Переконатися	  в	  тому,	  що	  кабелі	  трифазових	  або	  однофазових	  ліній,	  що	  йдуть	  від	  щита	  поверху	  
до	  щита	  квартири,	  виконані	  з	  міді	  з	  перерізом	  не	  менше	  6	  мм2	  для	  всіх	  кабелів:	  "фаза",	  "нуль",	  
заземлення.
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Переконатися	  в	  тому,	  що	  дроти	  "нуля"	  та	  "землі"	  всіх	  фідерних	  ліній	  підключені	  до	  відповідних	  
окремих	  шин	  "нуля"	  та	  заземлення	  і	  ні	  в	  якому	  разі	  -‐	  до	  одних	  і	  тих	  самих	  клем

Переконатися	  в	  тому,	  що	  щит	  поверху	  обладнаний	  окремими	  шинами	  "нуля"	  та	  заземлення,	  
при	  цьому	  шина	  "нуля"	  має	  бути	  змонтована	  на	  ізоляторах,	  а	  шина	  заземлення	  -‐	  підключена	  
напряму	  до	  корпусу	  щита.

Переконатися	  в	  наявності	  списку	  підключень	  

Перевірити	  Головний	  розподільчий	  щит,	  провести	  візуальний	  огляд	  системи	  заземлення:

Переконатися	  в	  тому,	  що	  лінія	  електропостачання	  будівлі	  виконана	  за	  параметрами	  380/220	  В	  
та	  має	  надійно	  заземлену	  лінію	  "нуля",	  а	  також	  відокремлену	  систему	  заземлення	  типу	  TN-‐C-‐S	  	  
(європейський	  стандарт).	  

Переконатися	  у	  відсутності	  з'єднаних	  між	  собою	  кабелів	  "нуля"	  та	  заземлення,	  що	  належать	  до	  
різних	  фідерних	  ліній

Перевірити	  щит	  поверху	  та	  візуально	  оглянути	  систему	  заземлення:

Переконатися	  в	  тому,	  що	  від	  головного	  розподільчого	  щита	  до	  щита	  поверху	  протягнутий	  
окремий	  кабель	  заземлення,	  який	  виконаний	  з	  міді	  та	  має	  переріз	  не	  менше	  ніж	  в	  50%	  
перерізу	  головного	  силового	  кабелю	  живлення

Перевірити	  за	  допомогою	  цифрового	  амперметра	  дріт	  заземлення	  між	  шинами	  заземлення	  
щита	  поверху	  та	  щита	  квартири.	  Переконатися	  у	  відсутності	  блукаючих	  струмів	  в	  ньому,	  а	  
також	  в	  дротах	  заземлення	  ліній.	  

Переконатися	  в	  тому,	  що	  головний	  розподільчий	  щит	  обладнаний	  відокремленими	  шинами	  
"нуля"	  та	  заземлення,	  при	  цьому	  шина	  "нуля"	  має	  бути	  змонтована	  на	  ізоляторах,	  а	  шина	  
заземлення	  -‐	  підключена	  напряму	  до	  корпусу	  щита.

Переконатися	  в	  тому,	  що	  щит	  квартири	  обладнаний	  окремими	  шинами	  "нуля"	  та	  заземлення,	  
при	  цьому	  шина	  "нуля"	  має	  бути	  змонтована	  на	  ізоляторах,	  а	  шина	  заземлення	  -‐	  підключена	  
напряму	  до	  корпусу	  щита.

Переконатися	  в	  тому,	  що	  між	  клемами	  "фаз"	  поверхового	  щита	  та	  квартирним	  	  лічильником	  
відсутні	  будь-‐які	  засоби	  розімкнення	  ланки.
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Переконатися	  у	  відсутності	  з'єднаних	  між	  собою	  кабелів	  "нуля"	  і	  заземлення,	  що	  належать	  до	  
різних	  ліній	  електроживлення

Переконатися	  в	  тому,	  що	  дроти	  "нуля"	  та	  "землі"	  всіх	  фідерних	  ліній	  підключені	  до	  відповідних	  
окремих	  шин	  "нуля"	  та	  заземлення	  і	  ні	  в	  якому	  разі	  -‐	  до	  одних	  і	  тих	  самих	  клем

Переконатися	  в	  тому,	  що	  від	  головного	  розподільчого	  щита	  до	  щита	  поверху	  протягнутий	  
окремий	  кабель	  заземлення,	  виконаний	  з	  міді,	  що	  має	  переріз	  не	  менше	  50%	  від	  перерізу	  
наявного	  силового	  кабелю	  живлення

Переконатися	  в	  тому,	  що	  допустиме	  значення	  струму	  міжповерхового	  кабелю	  
електроживлення	  перевищує	  або	  	  відповідає	  номінальному	  значенню	  струму	  наявного	  
апарата	  захисту	  (запобіжника	  чи	  автоматичного	  вимикача).

Провести	  вимірювання	  повного	  опору	  наявного	  контуру	  заземлення	  за	  допомогою	  методики	  
вимірювання	  опору	  на	  3	  електродах	  та	  тестеру	  заземлення.	  

Переконатися	  в	  тому,	  що	  значення	  опору	  не	  перевищує	  4	  оми	  у	  відповідності	  до	  місцевої	  
норми	  ПУЭ-‐2002,2009.

Переконатися	  в	  тому,	  що	  окремі	  шини	  "нуля"	  та	  заземлення	  головного	  розподільчого	  щита	  
з'єднані	  між	  собою	  за	  допомогою	  надійної	  перемички,	  переріз	  якої	  має	  бути	  не	  меншим	  аніж	  
50%	  перерізу	  дротів	  "фази"	  головного	  силового	  кабелю	  -‐	  пункт	  2.5.15	  	  ПУЭ	  2002,	  2009.


